
MANUAL

31 디지털 표시형 압력센서

VUS-30
SEU-30



저희 피스코 제품을 구매해주셔서 진심으로 감사드립니다.

고객님께서 본 제품을 안전하게 사용하기 위해서는 본 취급설명서를 반드시 읽으신 후 적절한 장소에 보관하여 주십시오.
제품 카탈로그에는 피스코 제품의 취급상의 공통주의사항에 대하여 기재되어 있으므로 제품 카탈로그의 주의사항에 대해서도 
확인을 부탁 드립니다.
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주의사항

사양

사용유체는� 비부식성기체� 입니다�.
진공파괴시� 인가압력은� 최대� �5�0�0�k�P�a입니다�.�(�V�U�S�-�3�0�)
배선작업은� 반드시� 전원을� 차단한� 상태에서� 행하여� 주십시오�.
전원은� 안전한� 직류전원을� 사용하여� 주십시오�.� 동일한� 전원라인에서� 사용하는� 릴레이와� 솔레노이드등의� 유도
부하에는� 서지� 전압� 흡수� 회로�(다이오드�:바리스타� 등�)을� 첨가하여� 주십시오�.� 고압선과� 전력선과의� 병행배선� 또는� 
동일배관은� 피하여� 주십시오�.
전원입력은� 정격을� 초과하지� 않도록� 전원변동을� 확인하여� 주십시오�.
취급시의� 리드선에�,� 배관시에는� 표시부� 본체에� 과도한� 힘을� 가하지� 마십시오�.
본체의� 세정시에는� 중성세제를� 사용하고�,� 시너등의� 용제는� 사용하지� 마십시오�.
표시� 패널의� 설정키는� 앞부분이� 돌출된� 펜등으로� 조작하지� 마십시오�.� 설정키의� 부분에� 
구멍등의� 파손이� 생길� 수� 있습니다�.
압력포트에� 철사등을� 넣지� 마십시오�.� 내부의� 다이어프램이� 파손되어� 정상적인� 작동이� 
되지� 않을� 수� 있습니다�.
증기�,� 먼지등이� 많은� 장소� 또는� 수적�( 水適 �)�,� 유적�( 油適 �)�,� 분진등의� 장소에서는� 사용을� 
피하여� 주십시오�.
【노이즈� 대책의� 권장】
본제품의� 전원단끝에는� 노이즈� 흡수� 회로�(라인필터·서지애브소퍼등�)의� 사용을� 권장합니다�.

�1�.
�2�.
�3�.
�4�.

�5�.
�6�.
�7�.
�8�.

�9�.

�1�0�.

�1�1�.
서지전압흡수회로

형   식 VUS-30 SEU-30

타입 (표시형식)

정격압력범위

최대압력

파괴압력

사용유체

전원전압

소비전류

게이지 압

비부식성기체

12V ~ 24DVC±10% 리플 P-P 10% 이하

40mA 이하

2점출력 : NPN트랜지스터·오픈컬랙터

스위치 용량 : 30VDC  100mA 이상

잔류전압 : 1.2V 이상    부하전류 100mA의 時

0 ~ 30 digits(가변)

±0.3% F.S.

5ms이하

있음

2 1/2칸 7세크먼트 LED표시 (표시회수 : 약 4회/초)

±1%FS±1digit

출력1(SW1), 출력2(SW3)  적색LED가 출력 ON時 점등

IP40 : IEC 규격

-10 ~ 50℃(보존온도 -20~70℃)

35 ~ 85%RH

10~500Hz 진동폭 5mm/98.1m/S   3방향  각2시간

490m/S  3방향  각3회

EMI : EN55011   1998 class B(Group1)

EMS : EN61326-1:1997/A-1:1998/ 압력표시치, SW 동작점의 변화량 : ±5%FS

±3%FS(0~50℃  25℃기준)

실리콘단결정

약 65g(케이블 1.5m 포함)

스위치 출력

압력표시

동작표시

耐환경성

온도특성

수압부재질

중량

EMC

출력방식

응차 (히스테리시스)

반복정도

응답성

단락보호

디지털표시

표시정도

보호구조

사용온도범위

사용습도범위

耐진동

耐충격

-100 ~ 100kPa

200kPa

500kPa

-0.1 ~ 1.0kPa

1.5kPa

2.0kPa

2



출력회로도(리드선 색은 I.E.C 규격 기준)

각 부위의 명칭

에러 표시에 대하여
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오픈컬렉터 출력타입

압력표시

센

서

갈색

부하 부하

전원

흑색

흰색

청색

출력

출력

주

회

로

■ 에러 발생시에는 다음과 같이 대처하여 주십시오.

스위치 출력1 표시등
(적색 LED)

2 1/2칸 LED 표시등

표시단위

스위치 출력2 표시등
(적색 LED)

마이너스 표시등
(적색 LED)

버튼 버튼

버튼

에러표시 에러표시내 용

과부하 전류가 흐르고 있습니다.

(과부하 검출한 SW1, SW2의 LED가 점멸합니다.)
전원을 차단한 후에 부하의 상태를 점검하여 주십시오.

인가압력을 확인하여 주십시오.

인가압력을 확인하여 주십시오.

인가압력을 확인하여 주십시오.

키를 눌러 를 해제하고 압력 또는 진공포트의 압력
및 진공을 개방하고 다시 한번 제로(0)점을 조정해 주십시오.

제로(0)점 조정시에 압력 또는 진공이 가해져 있습니다.

(잔압 등)

정격압력범위의 110%를 초과하고 있습니다.

(예 : 111kPa를 표시한 경우)

인가압력이 표시압력범위의 상한선을 넘어 있습니다.

인가압력이 표시압력범위의 하한선을 넘어 있습니다.

※ 비표시 모드를 선택한 경우 에러가 표시되지 않습니다.



사양

조작 순서
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동작모드� 중에� �1�0초� 이상� 버튼을� 조작하지� 않는� 상태가� 계속되면� �L�E�D� 표시부가� 소등됩니다�.
소등중에� 버튼을� 조작하면� 다시� �L�E�D� 표시부가� 점등합니다�.

※ 비표시모드중에는 오른쪽 그림과 같이 소수점이 점별합니다.

※ 비표시모드중에도 스위치 출력과 스위치 출력표시등은 동작합니다.

※ 비표시모드중에는 에러표시를 하지 않습니다.

※ 비표시모드의 설정에 대해서는 초기설정 모드를 참고하여 주십시오.

※ 사선부 : 분해능 또는 표시항수의 관계로 배율이 선택가능합니다.

※ 비표시모드의 설정에 대해서는 초기설정 모드를 참고하여 주십시오.

선택
숫자

압력범위

표시배율 표시배율표시범위 표시범위

선

택

숫

자

출력

모드

설정 설정 (하한):설정
(상한):설정

(하한):설정
(상한):설정설정

세퍼레이트 세퍼레이트
세퍼레이트 모드

동작

동작

동작

동작

윈도우 콤퍼레이터 모드
윈도우 콤퍼레이터 윈도우 콤퍼레이터

작동

동작은 아래의 그림과 같이 4종류입니다.

응차, 설정설정  ,

■ 비표시모드

오른쪽� 표에서� 표시배율을� 선택할� 수� 있습니다�.

※ 세퍼레이트 모드에서는 설정1과 SW1, 설정2와 SW2가 각각 대응하여 작동합니다.

※ 윈도우 콤퍼레이터 모드에서는 SW1과 SW2에 공통의 하한치(설정1), 상한치(설정2)로 작동합니다.

※ 스위치 출력의 설정에 대해서는 초기설정 모드를 참고하여 주십시오.

아래의� 표에서� 스위치� 출력을� 선택할� 수� 있습니다�.

■ 표시배율

■ 스위치 출력

※ 선택한 디지털 필터는 압력표시, 스위치 출력에 반영됩니다.

※ 디지털 필터의 설정에 대해서는 초기설정 모드를 참고하여 주십시오.

�2종류의� 디지털� 필터�(�2�5�m�s�,� �2�5�0�m�s�)를� 선택할� 수� 있습니다�.� 압력변동이� 심해� 표시의� 어려움이� 있는경우� 사용해� 주십시오�.

■ 디지털 필터

동
작
모
드

초
기
설
정

모
드

압
력
설
정

모
드

과

을 1초 이상 누른다.

을 1초 이상 누른다.

을 동시에 누른다. 비표시 설정 (2종류)

표시배율 설정 (5종류)

스위치 출력설정 (8종류 조합)

응차

필터 설정

과 을 동시에 누른다.
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■ 초기설정 모드를 실행합니다.

■ 초기조건을 설정합니다.

■ 초기설정 모드를 종료합니다.

비표시 모드, 표시배율, 스위치 출력을 설정합니다.

초기설정모드

동작모드에서

초기설정� 모드에� 들어가면� �3개의� �L�E�D가� 점멸합니다�.

�(최초로� 사용하는� 경우에는

로� 표시됩니다�.

버튼과 버튼을� 동시에� 누릅니다�.

버튼을� �1회� 누르면� �1항� 이동하고�,� 설정가능한� 항이� 점멸됩니다�.

버튼� 또는 버튼� 누르면� 설정조건이� 변경됩니다�.

버튼으로 1항 이동

통상 모드

비표시 모드

표시배율 스위치 출력

세퍼레이터
모드

윈도우
컴퍼레이터
모드

버튼을� �1초� 이상� 누릅니다�.

초기조건이� 설정된� 동작� 모드로� 이동합니다�.
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압력설정모드

설정1, 설정2, 응차, 디지털 필터를 설정합니다.

■ 압력설정 모드를 실행합니다.

■ 압력치를 설정합니다.

동작모드에서

�S�W�1의� �L�E�D가� 점멸합니다�.
설정1 (P1)의 설정

설정2 (P2)의 설정

응차 (H)의 설정

디지털 필터의 설정

�S�W�2의� �L�E�D가� 점멸합니다�.

�S�W�1�,� �S�W�2의� �L�E�D가� 점멸합니다�.

버튼� 또는

표시범위� 내에서� 설정됩니다�.
윈도우� 콤퍼레이터� 모드가� 선택되어� 있는� 경우
로� 설정됩니다�.

표시범위� 내에서� 설정됩니다�.
윈도우� 콤퍼레이터� 모드가� 선택되어� 있는� 경우
로� 설정됩니다�.

버튼으로� 설정�1�(�P�1�)을� 설정합니다�.

버튼� 또는 버튼으로� 설정�2�(�P�2�)을� 설정합니다�.

버튼� 또는 버튼으로� 응차�(�H�)를� 설정합니다�.

버튼� 또는

필터� 없음 필터 필터

버튼으로� 디지털� 필터를� 설정합니다�.

압력설정� 모드에� 들어가면� �S�W�1이� 점멸하고�,� 설정�1의� 값이� 표시됩니다�.

�(최초로� 사용하는� 경우에는

�(최초로� 사용하는� 경우에는

버튼을� 누릅니다�.

버튼을� 누릅니다�.

버튼을� 누릅니다�.

버튼을� 누릅니다�.

로� 표시됩니다�.

로� 표시됩니다�.

�(최초로� 사용하는� 경우에는

�(최초로� 사용하는� 경우에는

�(최초로� 사용하는� 경우에는

로� 표시됩니다�.

로� 표시됩니다�.

로� 표시됩니다�.

버튼과 버튼을� 동시에� 누릅니다�.

내에서� 설정됩니다�.
윈도우� 콤퍼레이터� 모드가� 선택되어� 있는� 경우
로� 설정됩니다�.
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제로(0)점 조정

치수도(mm)

■ 압력설정 모드를 종료합니다.

버튼을� �1초� 이상� 누릅니다�.

압력조건이� 설정된� 동작모드로� 돌아갑니다�.

■ 제로(0)점 조정을 실행합니다.

■ VUS-30   SEU-30

■ 제로(0)점 조정을 종료합니다.

압력포트로의� 인가압력을� 대기압�(압력이� 걸리지� 않은�)상태로� 만들어
주십시오�.
동작모드에서� � � � � � � 버튼과� � � � � � 을� 동시에� 누릅니다�.

압력포트 개방시의 압력값 표시를 제로(0)로 조정합니다.

제로�(�0�)점� 조정에� 들어가면� � � � � � � � � � 가� 점등합니다�.

가� 점멸되어� 있는� 상태로 버튼과 버튼에서� 손을� 떼어� 주십시오�.

�1초후에� 제로�(�0�)점� 조정이되어� 동작모드로� 돌아갑니다�.

제로�(�0�)점� 조정에� 압력이� 걸려있는� 경우

압력포트로의� 인가압력을� 대기압으로� 하고� 다시한번� 제로�(�0�)점
조정을� 실시해� 주십시오�.

버튼을� �1초간� 눌러 을� 해제하여� 주십시오�.

가� 표시됩니다�.

본 체

4연 케이블 케이스 베이스

-RING
유효깊이

유효깊이
압력포트

길이


