
에너지 세이빙 기능 부착센서 취급설명서 [잠정판]

<에너지 세이빙 기능에 대해>

본 제품은, COMMAND 단자에 진공발생용 신호를 입력하는 것으로 하기의 에너지 세이빙 기능을 작동시킬 수 있습니다. 

지정압력 P2 (하기 그림)에 도달하면 진공발생용 파이로트 밸브의 입력신호 SW2를 OFF하고, 에어 소비를 정지합니다.

지정압력 P2로부터 H2(하기 그림)만 압력이 하강하면, 다시 진공발생용 파이로트 밸브의 입력신호 SW2를 ON하여, 소

정의 압력을 유지할 수 있습니다.

흡착 확인용의 SW1 출력 설정압력 P1(하기 그림)은 P2보다 적은(대기압측)값일 필요가 있습니다.

또한, SW 출력의 응차 H1 (하기 그림)은, H2보다 적은 (대기압측) 값을 필요가 있습니다. 본 제품은 이 조건에 맞는 설정

밖에 되지 않도록 되어 있습니다.

진공파괴(워크 탈착)시에는 COMMAND 단자로의 입력신호를 정지하는 것과 함께, 진공파괴용 파이로트 밸브로의 신호를

입력(진공파괴 에어인가)하여 주십시오.

흡착지령

(센서입력)

COMMAND

파괴 밸브

(솔레노이드 밸브)

SW2

(센서 출력)

SW1

(센서 출력)

대기압

검출압력

진공



주) 하기 그림의 조작순서에 표시되어 있는 기호는, 각각 하기의 조작을 표시합니다.

DOWN + UP 버튼을 1초간 누름

UP 버튼을 4초간 누름

<조작 순서(전체)>

압력표시
(동작모드)

설정항목선택

스위치 설정 : PS SW설정 설정확정

[설정내용 ]

P1, P2, H1, H2 설정

스위치 모드 설정
(H/L모드시만 유효)

표시단위 전환
(특수설정의 선택가능에서 유효)

필터 설정
(H/L모드시만 유효)

에너지 세이빙 모드 설정

비밀번호 설정

오토 프리셋 실행
(에너지 세이빙 모드시만 유효)

데이터 복사 실행
(CP플래그는 복사되지 않음)

설정확정

설정확정

설정확정

설정확정

설정확정

설정확정
Au 〓> 실행

설정확정
on 〓> 실행

모드설정

Unit설정

Delay설정

Power설정

No.설정

Auto설정

Copy설정

SW모드 설정 : HL

표시단위 설정 : Un

필터 설정 : dL

에너지 세이빙 설정 : Po

비밀번호 설정 : no

오토 프리셋 : AP

복사 기능설정 : CP

↓+↑
(1s)

↓+↑
(4s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s/2s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑
(1s)

↓+↑(4s)

↓or↑

↓+↑(2s)

↑
(4s)

↑
(4s)

패널로크

제로 조정

설정치 연속표시

(도중 PS를 표시하지만
 계속 누름)

모드개시 : PL표시

제로 조정시 : “00”표시
제로 조정종료 후, 압력표시로 복귀

P1, P2, H1, H2 응답시간등의 설정을
선택하면, 설정치를 연속표시함.
〓> ↓ + ↑(1s)로 동작모드 복귀 ③

압력단위 선택의 가/부를 설정합니다.
항목”Un”과 현행설정 “oF”(선택불가)나
“on”(선택가능)을 호환 표시한 상태에서
 ↓ + ↑(1s)으로 설정하여 동작모드 복귀 .

로크 중 조작 : PL표시
모드 종료시 : PA표시

해제

UP 버튼DOWN 버튼

특수설정처리:
(압력단위 변환기능의 설정)

↓(4s)

↑ (5회) + ↓ (5회)

← →

※설정항목명의 변경, 오기입 개정
(모드로 들어가면 “PS”를 표시)

※↓+↑(1s) : 설정확정, 항목선택복귀
※↓+↑(2s) : 설정확정, 동작모드복귀



<조작 순서(SW설정)>

<조작 순서 (SW 모드 설정)>

금번은 에너지 세이빙모드이므로 본 조작은 필요하지 않습니다.

<조작 순서 (표시단위절환)>

금번은 [KPa] 단위만이므로 본 조작은 필요하지 않습니다.

<조작 순서 (필터 설정)>

<조작 순서 (에너지 세이빙 설정)>

<공장출하시 설정>

P1 = -60kPa

P2 = -70kPa

H1 =   10kpa

H2 =    5kPa

P1 설정시 점멸

P2 설정시 점멸

H1 설정시 점멸

H2 설정시 점멸

설정항목 선택
“PS”

설정항목 선택
“dL”

설정항목 선택
“Po”

↓+↑

↓또는↑
P1/P2 설정범위
: 압력표시 범위와 동일

H1/H2 설정범위
: 0~90kPa 상당

※1) 에너지 세이빙 작동에서는 (P1≥P2, H1≥H2)를 만족함.
H/L동작(C5~C8)에서는 (P1≤P2) ∧ (P1+2H≤P2)를 만족함.

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

F1 : 1ms

F2 : 25ms

F3 : 250ms

ON : 에너지 세이빙 모드 ON

OF : 에너지 세이빙 모드 OFF

(1s) : 설정을 확정하고 설정항목 선택으로
(2s) : 설정을 보존하고, 동작모드로 복귀

(1s) : 설정을 확정하고 설정항목 선택으로
(2s) : 설정을 보존하고, 동작모드로 복귀

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

↓+↑

↓+↑

↓+↑

↓+↑

↓+↑



<조작 순서 (비밀번호 설정)>

<조작 순서 (오토 프리셋)>

<조작 순서 (복사 기능)>

설정시 점멸

 Hd : 수동설정모드

 Au : 자동설정모드

 oF : 복사 플래그 OFF

 Au : 복사 플래그 ON

설정 항목 선택
“no”

“Hd”면
설정항목선택

“AP”

“oF”면
설정항목선택

“CP”

비밀번호 설정범위
00 ~ FF

↓+↑

↓+↑

↓+↑

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

↓또는↑

(1s) : 설정을 확정하고 설정항목 선택으로
(2s) : 설정을 보존하고, 동작모드로 복귀

(1s) : 설정을 확정하고 설정항목 선택으로
(2s) : 설정을 보존하고, 동작모드로 복귀

[자동설정 모드]

자동설정 모드를 선택하고, 압력표시(동작모드)로 복귀
     ▼
↑을 1초이상 눌러 개방하면, “PA”가 점멸
     ▼
장치를 기동하고, 흡착·배기를 반복(횟수는 관계없음)
     ▼
좌측의 공식으로부터 P1~H2를 산출(플래그를 “Hd”로 복귀)
     ▼
설정치 확인, 압력표시(동작모드)로 복귀

[복사 플래그 “on”] 동작설명

복사측의 센서(10대 max)와 배선으로 연결
     ▼
마스터(송신측)의 센서를 복사 모드 설정으로 송신모드 (복사 플러그 ON)으로 함
     ▼
전체전원을 재투입하면 마스터는“CO”를 점등하며 리셋 신호를 발신함.
조작자는 슬레이브(수신측)의 준비완료표시”Py”를 확인하고, 마스터의 ↑를 1초
동안 누르면 “CO”가 점멸하고 복사의 송수신이 시작됨.
     ▼
복사가 정상적으로 완료되면 슬레이브(수신측)는”Ed”를 점멸함. ↓를 1초 눌러 동작모드로 복귀 
     ▼
슬레이브측을 교환하여, 전체전원을 재투입하면 복사를 계속함.
     ▼
복사 완료 후, 마스터(송신측) 센서의 ↓를 1초이상 누르면, 복사모드를 취소함.

※압력검출조건 : -10kPa 이하

[설정치]
P1 = B-(A-B)
H1 = ↑ (A-B) ↓
P2 = B-(A-B) / 2
H2 = ↑ (A-B) /4 ↓
A : 최고도달압력 , B : 최저도달압력

(1s) : 설정을 확정하고 설정항목 선택으로
(2s) : 설정을 보존하고, 동작모드로 복귀

[비밀번호]

00 : 암호번호를 묻지않음



<조작 순서 (패널 로크)>

<조작 순서 (제로 어저스트)>

↓(4s)

동작모드

“PL”점멸

“PA”점멸

“00”점멸

“E2”점멸

동작모드

동작모드

동작모드

비밀번호“00”

초기상태 (로크해제상태)

로크 개시

로크 해제

통상 동작

로크 해제상태, 대기압 인가

양쪽 1초간 누르면 “PS”가 표시되지만, 그대로 계속 누름

제로 조정개시

누르고 있던 양측버튼을 놓고 1초 후에 제로 조정을 실시

조정조건을 만족하면, 제로 표시 동작모드로 복귀

조정조건을 만족시키지 못하면, 에러 표시 “E2”를 수초간 점멸하고

조정하지 않고 동작모드로 복귀

로크 상태 (비밀번호“00”)

해제조작이외의 처리를 받지 않음.

버튼을 조작하면 “PL”을 점멸표시함.

비밀번호“00”이외

“no”점멸  비밀번호 요구

“no”점멸 후“00”가 표시됨

↓/↑로 비밀번호“01”~“FF”를 선택하고, ↓+↑(1s)로 설정

맞으면 “PA”를 점멸하고 로크를 해제함. 〓> 동작모드

맞지 않으면 “--”점멸 후, 3회까지 재입력이 가능

〓> 로크 상태에서 동작모드

↑(4s)

↓+↑(4s)
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